
Руководство по эксплуатации Мыши 

Mi Portable Mouse



Мышь Mi Portable Mouse
Благодарим за выбор Мыши Mi Portable Mouse. Эта мышь полностью готова к 

постоянным переездам.Она отлично работает на большинстве поверхностей и 

поддерживает подключение по Bluetooth и радиочастоте 2,4 ГГц.

Левая кнопка

Правая кнопка

Колесо прокрутки

Кнопка переключения 
режимов

Тумблер питания

Открыть здесь

Съемная задняя крышка

Мышь Mi Portable Mouse может выполнять все функции обычной 

компьютерной мыши.



Подключение

A: Радиочастота 2,4 ГГц
1. Поверните заднюю крышку 

против часовой стрелке и 

снимите ее.

3. Выньте радиочастотный ресивер. 4. Подключите радиочастотный 

ресивер к порту USB вашего 

компьютера.

2. Вставьте 2 батарейки 

типа AAA.

При первом подключении по умолчанию используется радиочастота 2,4 ГГц.



B: Bluetooth
1. Включите Bluetooth на 

компьютере.

Параметры

2. Нажмите и удерживайте кнопку 

переключения режимов, пока 

не загорится синий индикатор.

5. Поверните заднюю крышку по 

часовой стрелке, чтобы закрыть ее.

6. Переведите тумблер в верхнее 

положение, чтобы включить 

мышь.

Чипы Bluetooth BCM20702 (и более поздних версий) совместимы с 

компьютерами Mac. Поддерживается macOS 10.10 и более новые версии.

Bluetooth: вкл.

Вкл. 

Выкл.



Для сопряжения с новым устройством нажмите и удерживайте кнопку 

переключения режимов.

Для переключения между радиочастотой и Bluetooth нажмите кнопку 

переключения режимов.

3. На компьютере в списке устройств Bluetooth найдите мышь Mi. 

Для подключения мыши к компьютеру через Bluetooth не нужно 

использовать радиочастотный ресивер.

4. Подключите радиочастотный ресивер к порту USB вашего компьютера. 
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Поддержка в Интернете: www.mi.com/service

Заказчик: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Производитель: Beĳing Miiiw Technology Co., Ltd.

(компания группы Mi Ecosystem)

Адрес: B2-C07, Vstartup Center, No.15 Zhongguancun St., Haidian District, Beĳing.

Руководство по эксплуатации, версия 1.0 

Внимание!
В случае попадания жидкости на данное изделие немедленно отключите его 

от компьютера, чтобы предотвратить возгорание и удар электрическим 

током.

Не направляйте лучи лазера в глаза.

Не нагревайте и не подвергайте данное изделие воздействию огня.

Не пытайтесь разобрать данное изделие или заменить какие-либо его части 

за исключением случаев, обозначенных в данном руководстве. 



Технические характеристики

Наименование изделия: Мышь Mi Portable Mouse

Модель: XMSB02MW

Рабочая температура: +10–50 °C

Вес: 77,5 г

Способы подключения: Bluetooth LE4.0, радиочастота 2,4 ГГц

Радиус действия: 10 м

Тип датчика: лазерный

Напряжение и сила тока на входе: 3 В      3 мА

Материалы: АБС-пластик, сплав на основе алюминия

Рекомендуемые системные требования:

Windows 8 или выше, macOS 10.10 или выше, Android.

Потребляемая мощность: 

10 мВт (в режиме работы), 

260 мВт (в режиме ожидания при подключении по радиоканалу),

300 мВт (в режиме ожидания при подключении по Bluetooth), 

120 мВт (в спящем режиме).

Декларация о соответствии

Компания Miiiw заявляет, что Мышь Mi Portable Mouse, модель XMSB02MW, 

соответствует необходимым требованиям и соответствующим положениям 

директивы 2014/53/EC.

Стандарты проведения испытаний:

EN 301 489-1 V2.1.1 (2016-11); EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11); EN 62479:2010

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013



Благодарим за выбор Мыши Mi Portable Mouse.


