Manuel de l'utilisateur du Mi Air Purifier Pro

Lisez attentivement ce manuel avant utilisation, et conservez-le pour référence future.



MISE EN GARDE

Transport ‘Mettez I'appareil hors tension et débranchez I'alimentation avant de le déplacer.

Installation -L'appareil ne s'allumera pas si le capot arriere n'est pas correctement installé.
-Maintenez les prises d'air a au moins 20 cm des murs ou d'autres obstacles.

Cordon Pour éviter tout incendie, choc électrique ou autres dommages, utilisez le cordon d'alimentation et les prises électriques comme indiqué
d'alimentation ~ ci-dessous : , , o o
secteur -Utiliser uniquement le cordon d'alimentation fourni qui correspond a la prise secteur.

-Utiliser uniqguement un cordon d'alimentation Xiaomi.
-Avant I'entretien ou le déplacement de I'épurateur d'air, débrancher le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation secteur.
-Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par un cordon spécial disponible aupres du fabricant ou de son agent de service.

En usage - En cas de bruits inhabituels, d'odeurs indésirables, de température élevée, de rotation irréguliere du ventilateur ou d'autres irrégularités, cesser
immédiatement d'utiliser I'appareil.
- N'insérez pas de doigts ou d'autres objets étrangers dans un écran, une piece mobile ou une prise ou sortie d'air.
- Maintenez cheveux et tissus hors de portée de I'appareil afin d'éviter de bloquer celui-ci ou qu'ils se prennent dans des prises ou des sorties d'air.
- Ne pas s'asseoir sur I'unité, I'incliner ni la secouer.
- A ssurer une ventilation adéquate lors de I'utilisation avec des appareils utilisant des carburants inflammables pour empécher
I'empoisonnement au monoxyde de carbone.

Restrictions Pour éviter tout incendie, un choc électrique ou d'autres dommages, ne pas utiliser dans les circonstances suivantes :
- Les surfaces ou I'unité peut s'incliner ou ne peut étre installée de fagon stable.
- Les environnements extrémement chauds ou humides, ou exposés a I'eau, par exemple les salles de bains.

AVERTISSEMENT

- Une flexion excessive, un pliage ou une torsion du cordon d'alimentation CA peuvent endommager ou exposer le noyau du cable.

- Toujours débrancher en tenant la prise d'alimentation, et non en tirant par le cordon.

- Utiliser uniquement avec les prises de courant CA appropriées.

- Ne pas utiliser le cordon d'alimentation avec un autre équipement.

- Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et plus, et par les personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont regu des instructions ou une supervision concernant I'utilisation sécurisée de I'appareil
et comprennent les risques impliqués.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec |'appareil.

- Le nettoyage et I'entretien par I'utilisateur ne doivent pas étre effectués par des enfants sans supervision.

Introduction du produit
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Utilisation

. Brancher a une prise
Position correcte d'alimentation

Pour de meilleures performances, maintenez les Quvrir le boitier du filtre.
prises d'air a une certaine distance des murs ou Q%\\\W//g% Soulevez doucement la poignée du
d'autres obstacles. capot arriére pour ouvrir le boitier du

filtre. Assurez-vous que le filtre est
verrouillé.

Retirer le cordon d'alimentation.

Sortez le cordon d'alimentation et
fermez le couvercle arriere.

|~U

Brancher & une prise d'alimentation
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Remarque : Les portes et fenétres doivent étre maintenues
fermées pendant I'opération pour une purification
plus efficace de I'air.

Branchez le cordon d'alimentation
sur le port d'alimentation situé au
bas de I'appareil, puis branchez-le
a une prise d'alimentation

Utilisation
Bouton d'alimentation/mode Affichage de I'écran
Appuyer pour allumer I'appareil ou pour Informations affichées sur I'écran avant de I'unité

activer le mode de fonctionnement. Appuyer
sur la touche et la maintenir enfoncée pendant
2 secondes pour éteindre |'appareil.
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7 § Indicateur de qualité de I'air
/////‘l\\\\\\ Qualité de I'air indiquée par les diodes verte, orange et rouge
Vert AQIO-75
Orange - AQI 76 - 150
Rouge AQI > 150
Bouton marche/arrét de I'écran )
Température
Appuyer sur la touche marche/arrét de Humidité
I'écran a l'arriere de I'appareil pour mettre Indicateur Wi-Fi
I'écran en marche ou I'arréter.
Mode de fonctionnement

@ Auto : Bascule automatiquement d'un mode a I'autre
selon les conditions de qualité de I'air intérieur

@ Veille : Mode faible bruit pour ne pas perturber le
sommeil la nuit

@ Favoris : Régler et enregistrer le mode de purification
en définissant la zone d'utilisation via I'application




Utilisation

Connectez-vous a I'application mobile

Dans I'App Store, recherchez « Mi Home » ou scannez le
code QR suivant pour télécharger Mi Home. Ouvrez
I'application, accédez a « Mon appareil » et ajoutez « Mi Air
Purifier Pro » dans le coin supérieur droit. L'appareil peut
étre trouvé dans la « liste des périphériques intelligents ».

Réinitialiser le module Wi-Fi

Si vous ne parvenez pas a
connecter votre téléphone
a l'épurateur d'air,
appuyez simultanément
sur le bouton de mode et
de luminosité pendant
5 secondes. Un signal
sonore indique que la
connexion Wi-Fi a

été réinitialisée avec
succes.

Maintenance

A Assurez-vous d'éteindre le purificateur d'air et de débrancher I'alimentation
avant d'effectuer les opérations suivantes.

Nettoyage du boitier du filtre

Pour de meilleures performances, utiliser un aspirateur
ou un chiffon doux pour enlever la poussiere qui
s'accroche aux entrées d'air ou aux murs du cabinet.
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Remplacer le filtre

Remplacer le filtre tous les 3 a 6 mois.

Lorsqu'il est détecté que la durée de vie
du filtre est bientot terminée, I'affichage
indique la durée de vie restante du filtre
a chaque démarrage de I'unité. 1 O %

L g

Pour le remplacement du filtre, se reporter a
|'étiquette « Remplacement du filtre » a
|'arriere de la porte du boitier de filtre.

Durée de vie
restante du filtre

A Assurez-vous d'éteindre le purificateur
d'air et de débrancher I'alimentation avant

d'effectuer les opérations précédentes.
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Apres le remplacement, allumez
|'appareil. Appuyez sur le bouton arriere
pendant 6 secondes jusqu'a ce que
vous entendiez un bip sonore. Cela
indique que le remplacement du

filtre a réussi et que le minuteur de
remplacement du filtre est réinitialisé.

Remarque : Les unités avec I'étiquette RFID
en bas ne nécessitent pas de réinitialisation
du compteur de remplacement du filtre.

Remarque : Lorsque le filtre atteint la saturation de I'absorption de gaz nocifs, il peut y
avoir une odeur. Placer le filtre dans un endroit ensoleillé et ventilé pour éliminer les odeurs.
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Nettoyage du capteur de poussiere

Comme le montre la figure, utilisez un outil non tranchant pour
ouvrir le couvercle arriere du capteur de poussiere et utiliser un
pistolet a air ou un ventilateur pour nettoyer le filtre et le capteur

Remarque : Ne pas utiliser de souffle chaud.



Spécifications

Nom du produit Mi Air Purifier Pro Tension nominale 100-240 V~ CADR (particules) 500 m® /h

Modele AC-M3-CA Fréquence nominale CA 50/60 Hz CADR (formaldéhyde) 70meé/h

Dimensions 260%x260%735 mm Puissance nominale 66 W CCM (particules) P2

Poids net Environ 8,0 kg Bruit 69 dB(A) Fonctionne mieux dans* 35m?- 60 m?

Poids brut Environ 9,7 kg Efficacité de nettoyage Haut Module Wi-Fi Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Consommation d'énergie de veille réseau : <2,0 W

* Calculé en fonction de la norme Q/BJZMK0001-2015

Information sur la conformité a la réglementation

Europe - Déclaration de conformité de I'UE

c Nous, Beijing Smartmi electronic technology Limited, déclarons par les présentes que cet équipement est en

conformité avec les directives et les normes européennes applicables , et leurs amendements.

Informations sur I'élimination et le recyclage

Elimination correcte de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas étre jeté avec d'autres déchets ménagers.
Pour prévenir les préjudices éventuels envers |'environnement ou la santé humaine du fait de I'élimination incontrolée des
déchets, recyclez I'appareil de fagon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour
retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systemes de retour et de collecte ou contacter le détaillant auquel le produit
a été acheté. lls peuvent prendre ce produit en vue de son recyclage environnemental sécurisé.

Manuel de I'utilisateur du purificateur d'air Mi Pro
Fabricant : Beijing Smartmi Electronic Technology Co.,Ltd.
Adresse : 11-1102, Office Building Rainbow City, NO.68 Qinghe Mid-Street, Haidian District, Beijing

Consultez le site www.mi.com pour obtenir plus d'informations.
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